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STIHL Kosiarka RM 545 VE
ELEKTRYCZNY ROZRUSZNIK
63400113427

Cena brutto 3 649,00 zł

Cena netto 2 966,67 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy STIHL Kosiarka RM 545 VE

Kod producenta 63400113427

Producent STIHL

Opis produktu

STIHL Kosiarka RM 545 VE ELEKTRYCZNY ROZRUSZNIK 63400113427

Kosiarka spalinowa z napędem Vario i rozrusznikiem elektrycznym

Kosiarka spalinowa STIHL RM 545 VE idealna do pracy na średniej wielkości trawnikach.
Uruchomienie silnika za naciśnięciem jednego przycisku dzięki systemowi InStart. Możliwość
dobrania preferowanej prędkości poruszania się urządzenia dzięki napędowi Vario. Szerokość
koszenia wynosząca 43 cm i centralna regulacja wysokości koszenia. Regulowany na wysokość i
składany do przechowywania uchwyt. Składany kosz na trawę o pojemności 60 litrów. Kosiarka
spalinowa STIHL RM 545 VE może zostać łatwo przekształcona w urządzenie do mulczowania za
sprawą dodatkowego wyposażenia.

 

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe
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Napęd Vario

Napęd Vario umożliwia kosiarkom STIHL indywidualne
dostosowywanie prędkości do warunków i osobistych preferencji.
Zmiany prędkości dokonać można bezpośrednio przy użyciu dźwigni
umieszczonej na uchwycie kierującym, bez zmiany prędkości
obrotowej silnika. (Zdj. poglądowe)

Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i
optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do
osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza
generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest
unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a
następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki
zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.

Trwałe kółka

Wyjątkowo wytrzymałe, mocne kółka. Wyprofilowane pod kątem
stabilności trakcji i kierunku jazdy.
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STIHL ELEKTROSTART

Dzięki praktycznej funkcji Elektrostart użytkownik może ponownie
uruchomić urządzenie bez konieczności zdejmowania go z pleców.
Oszczędza to siły użytkownika i jest idealnym rozwiązaniem jeśli
planuje się krótkie przerwy w pracy. (zdj.poglądowe)

Obudowa z polimeru

Jednoelementowa obudowa kosiarek STIHL wykonana jest z wysokiej
jakości wytrzymałego polimeru odpornego działanie wysokich
temperatur i promieniowania UV.

Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia w kilku stopniach umożliwia
szybkie i proste dopasowanie wysokości cięcia do stanu trawnika.
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Regulowany uchwyt

Uchwyt glebogryzarki STIHL można w prosty sposób ustawić bez
potrzeby używania narzędzi. Regulowany na wysokość i na boki
uchwyt zwiększa znacząco komfort i ergonomię pracy z urządzeniem.
Aby zaoszczędzić miejsce podczas transportu lub przechowywania
glebogryzarki, uchwyt można złożyć.

Innowacyjny kosz na trawę

Dzięki otworom wentylacyjnym skierowanym do dołu oraz zamkniętej
pokrywie kosza skoszona trawa i kurz nie przedostają się do góry, co
pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Zintegrowany wskaźnik
napełnienia informuje o konieczności opróżnienia kosza na trawę.
Dwuelementowa budowa kosza ułatwia jego otwieranie i opróżnianie.

Funkcja mulczowania
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Jeśli zdemontowany zostanie kosz na trawę, a zamontowana
przysłona do mulczowania, to kosiarka może pracować w trybie
mulczowania. Skoszona trawa jest w tym przypadku dokładnie
rozdrabniana i równomiernie rozrzucana po trawniku, co likwiduje
konieczność opróżniania kosza. Takie rozwiązanie gwarantuje
oszczędność czasu, a trawnik odzyskuje substancje odżywcze i wilgoć.
 

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji,
wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Dane techniczne
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echnic
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1.200

Typ
silnika

EVC
300 E

Szer. 43
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Dane techniczne Wartość
kosz.
cm
Wys. k
oszeni
a mm

25-80

Poj.
kosza
l

60

Pojem
ność s
kokow
a cm³

166

Rob.
prędk.
obr.
U/min

2.800

Moc z
namio
nowa
U/min

2,6
kW /
3,5 KM

Napęd 2,2 -
3,8
km/h

Pozio
m ciśn
ienia a
kustyc
znego
LpA
dB(A)

81

Pozio
m
mocy 

95
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Dane techniczne Wartość
akusty
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gwara
ntowa
ny
LWAd 
[dB(A)
]
dB(A)
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wność
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rowa K
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2,5

Niepe
wność
pomia
rowa
KpA [d
B(A)]
dB(A)

2

Regul
acja w
ysokoś
ci kosz
enia

7-fach
(zentr
al)

Warto
ść
drgań 
uchwy
t ahw
m/s²

5

Przed pierwszym uruchomieniem trzeba zalać silnik olejem

wygenerowano w programie shopGold



 

Stihl Sae 30 

 

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.
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